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1.Opis techniczny.

1.1. Temat i zakres opracowania.

Projekt niniejszy zawiera instalacje elektryczne przepompowni ZWiK przy ulicy Tanowskiej,
dz. nr 89/4 w Policach w zakresie :

- bilans mocy i parametry energetyczne przepompowni,

- zasilanie i rozdzielnica RZS przepompowni.

- instalacje przepompowni,

- automatyka przepompowni,

- instalacja uziemiajaca i wyréwnawcza,

- ochrona przeciwprzepigciowa,

- ochrona przeciwporazeniowa.

1.2. Obowiazujace normy i przepisy.

Calo$é prac wykonac zgodnie z normami i przepisami :
- PN-IEC 60364,
- PN-76/E-05125
- warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych -
cze$é D : Roboty instalacyjne, zeszyt 2 : Instalacje elektryczne i piorunochronne
w obiektach przemystowych.

1.3. Bilans mocy i parametry energetyczne przepompowni

Moc przylaczeniowa zaméwiona u dostawcy energii : Pp = 32.0 kW.
Moc zainstalowana : Pi= 40.0 kW.
Wspolezynnik zapotrzebowania : kz = 0.6
Moc obliczeniowa : Po = 40.0 kW x kz = 24.0 kW.
Po =24.0 kW < Pp =32 kW

Inwestor posiada wystarczajgcg moc przylaczeniowa do realizacji przebudowy przepompowni.

1.4. Zasilanie i rozdzielnica RZS przepompowni.

7 uwagi na przebudowe przepompowni i likwidacje jej kondygnacji nadziemnej

z przybudéwka (w ktorej zabudowana byla istniejaca zeliwna rozdzielnica przepompowni
typu S) zaprojektowano nowg rozdzielnice zasilajgco-sterujacg RZS przepompowni.
Zasilanie rozdzielnicy RZS wykona¢ kablem YKY 4 x 16 ze zlacza kablowo-pomiarowego
ZKP, ktére bedzie posadowione przy granicy dzialki nr 89/4 przez dostawcg energii
ENEA Operator Sp. z 0.0. zgodnie z warunkami przylaczenia nr 38646/2018/OD3/ZR1.
Kabel ukladaé w ziemi w rurze ochronnej AROT DN 75 na glebokosci 0.8m zgodnie

7 trasg naniesiong na planie zagospodarowania terenu. Rownolegle z proj. kablem

na dnie wykopu utozy¢ bednarke FeZn 30 x 4 i przylaczy¢ ja do proj. uziomu
szpilkowego Galmar 3/4”, L=6m obok rozdzielnicy RZS.

Roboty kablowe wykona¢ zgodnie z normg PN-76/E-05125.

Rozdzielnice RZS posadowi¢ w gruncie na prefabrykowanym fundamencie

zgodnie z planem zagospodarowania terenu.

Wysokoé¢ fundamentu h=0.5m nad poziom gruntu.

Rozdzielnicg RZS wykonaé na bazie obudowy z tworzywa termoutwardzalnego
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o stopniach ochrony P44, IK08 w klasie ochronnosci II.

Obudowe zamoéwi¢ z drzwiami zewnetrznymi szczelnymi zamykanymi na zamek

i drzwiami wewnetrznymi otwieranymi na zawiasach.

Na elewacji drzwi wewnetrznych zabudowaé przelacznik rodzaju zasilania 01Q,

sterownik 1A (UNITRONICS) i tgcznik 3S wentylatora wywiewnego komory

suchej przepompowni.

Wewnatrz rozdzielnicy zamontowa¢ aparature zgodnie ze schematem.

Na boku obudowy zabudowa¢ gniazdo 3P+N+Z, 63A, IP44 do zasilania obwodow pompowni
z przeno$nego agregatu pradotwdrczego.

Istniejaca aparature sterownicza przepompowni zdemontowaé i wykorzystac do wyposazenia
proj. rozdzielnicy RZS.

1.5. Instalacje przepompowni.

Z uwagi na wyniesienie rozdzielnicy RZS poza obrys przepompowni nalezy

wykona¢ nowe okablowanie wewnatrz i na zewnatrz przepompowni.

Dla potrzeb wyprowadzenia instalacji wewnetrznych (kabli zasilajgcych, sterowniczych,
sygnalizacyjnych i pomiarowych) wykonaé przepust szczelny DN 160 w $cianie przepompowni.
Od ww. przepustu do proj. rozdzielnicy RZS ulozy¢ ww. kable i przewody w rurze

ochronnej AROT DN 160.

Kable uklada¢ w ziemi w rurze ochronnej jw. na glebokosci 0.8m

zgodnie z trasg naniesiong na planie zagospodarowania terenu.

Roboty kablowe wykonaé zgodnie z normg PN-76/E-05125.

Wewnatrz przepompowni instalacje uklada¢ n/t na uchwytach kablowych odpornych

na korozje. Przewody mocowa¢ na uchwytach co 0.5m.

Instalacje o§wietlenia przepompowni wykona¢ na bazie opraw swietlowkowych 2 x 36W, IP65.
Instalacje o$wietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego) wykona¢ na bazie opraw LED 7W, IP65

z podtrzymaniem funkcji elektrycznych przez 1h.

Rozmieszczenie opraw zgodnie z planem instalacji.

Instalacje gniazd wtykowych wykona¢ na bazie gniazd 1P+N+Z, 1P44. Gniazda montowac

na poziomie -6.87m na wys. h=1.2m nad posadzka.

Instalacje do pomp.

Kable fabryczne pomp $ciekow SM i 6M typ 10G1.5, L=10m wyprowadzi¢ na poziom -6.87m
i wprowadzi¢ do proj. puszek lgczeniowych 5S i 6S.

W puszkach wykona¢ polaczenia uzwojen (w tréjkat) i obwodow zabezpieczen pomp

zgodnie ze schematem.

Z ww. puszek wyprowadzi¢ kable YKY 4 x 4 (zasilajagce) i YKY 4 x 1.5 (zabezp. pomp.)

do rozdzielnicy RZS.

1.5. Automatyka przepompowni.

W komorze mokrej zamontowaé hydrostatyczna sondg glebokosci, czujnik poziomu
maksymalnego i czujnik poziomu suchobiegu.

Sposéb montazu analogiczny jak dla istniejacej sondy i czujnikow.

Sonde i czujniki zaméwié z przewodami fabrycznymi o dl. L=25m tak aby je wprowadzié¢
do rozdzielnicy RZS bez przedluzania.

Do sterownika 1A (UNITRONICS) wprowadzic :

- sygnat analogowy 4-20 mA (pomiar poziomu $ciekéw z sondy glebokosci),

- sygnal binarny (poziom maksymalny sciekéw z czujnika MAC-3),

- sygnal binarny (poziom min. — suchobieg z czujnika MAC-3),

- sygnal binarny (jeden wspélny od czujnikow kraficowych otwarcia wlazow),

- sygnal binarny (asymetrii lub zaniku faz/fazy z czujnika kontroli/zaniku faz CKF).
Sterowanie pompami $ciekow odbywac si¢ bedzie ze sterownika 1A w zaleznosci
od ustawionych na nim progéw (pozioméw $ciekow) zalgczania/wylaczania pomp.
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Zalgczanie/wylgczanie pomp jest zrealizowane poprzez softstarty wyposazone

w by-passy i wejscia binarne umozliwiajace zewnetrzne zal./wyl. ze sterownika 1A.

W przypadku przekroczenia poziomu maksymalnego w komorze mokrej nastepuje
wlaczenie sygnalizacji optycznej (zabudowana lampa czerwona na rozdz. RZS).

W przypadku spadku poziomu $ciekéw ponizej poziomu suchobiegu pomp

nastapi wylgczenie pomp.

Stany pracy normalne i alarmowe sg przekazywane on-line (poprzez netbiter z anteng GSM)
do stuzb eksploatacyjnych Inwestora.

1.7. Instalacja uziemiajgca i wyrownawcza.

Na zewnatrz przepompowni nalezy wykona¢ uziom otokowy z bednarki FeZn 30 x 4
Ww. bednarke uklada¢ w gruncie na glebokosci 0.8m w odleglosci Im od $cian
przepompowni.

Dodatkowo wbi¢ dwa pomiedziowane uziomy szpilkowe Galmar 3/4”, L=6m

(po przeciwleglych stronach przepompowni) i przylgczy¢ je do uziomu otokowego
poprzez polgczenie spawane (zabezpieczone antykorozyjnie tasmg DENSO)

lub polgczenie srubowe (ocynkowane ogniowo zlgcze krzyzowe).

Bednarke wprowadzié¢ (z dwdch przeciwleglych stron) do komory suchej.

Proj. uziom otokowy polaczy¢ (bednarka jw.) z szyng PE rozdzielnicy RZS.
Wewnatrz komory suchej przepompowni ulozy¢ szyng wyrownawczg z bednarki FeZn 30 x 4.
Ww. bednarke mocowac na uchwytach do $cian.

Do proj. szyny wyréwnawczej przylaczy¢ linkg LGYzo 16 :

- stalowe konstrukcje schodow,

- stalowe rury instalacji sanitarnych wchodzace i wychodzace z komory suchej,

- metalowe kanaly wentylacyjne,

- metalowe obudowy pomp.

1.8. Ochrona przeciwprzepieciowa

W rozdzielnicy RZS zamontowaé ochronniki Il klasy ochrony przeciwprzepigciowej.

1.9. Ochrona przeciwporazeniowa.

Jako dodatkowg ochrong przewidziano:
- samoczynne szybkie wylgczanie zasilania system TN-C w rozdzielnicy RZS
i TN-C-S w obwodach odbiorczych,
- wylgczniki réznicowopradowe 0.03A w rozdzielnicy RZS.
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2. INFORMACJA
dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

TEMAT PROJEKTU : Przebudowa przepompowni sciekéw
przy ulicy Tanowskiej w Policach.

ADRES OBIEKTU : Police, ul. Tanowska, dz. nr 89/4,
obreb 0009, gmina Police

INWESTOR : Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji Police Sp. z o.0.
72-010 Police, ul. Grzybowa 50

PROJEKTANT : mgrinz. Grzegorz Gola .
upr. bud. nr 27/Sz/2002 s, i by haet
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Na podstawie ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r (Dz. U.
Nr 120, poz. 1126) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczeiistwa i ochrony zdrowia sporzadzono niniejsze opracowania w zakresie objetym projektem
branzy elektryczne;j.

Wykonywanie rob6t budowlanych wigze si¢ z narazeniem pracownikéw na oddziatywanie czynnikoéw
niebezpiecznych, stwarza wiele potencjalnych mozliwosci wystepowania groznych wypadkow przy pracy
i wymaga zachowywania na co dzien szczegdlnych zasad bezpieczefistwa i higieny pracy, regulowanych
na og6l stosownymi aktami prawnymi.
Osoba odpowiedzialng za przestrzeganie przepisow BHP jest kierownik robot, ktory zapewnia:
» organizacje pracy w sposéb gwarantujacy bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
» przestrzeganie  przepisow oraz zasad bezpieczenstwa i higieny pracy, usuwanie stwierdzonych
uchybien w tym zakresie oraz kontrolowanie wykonania przepisow,
» zapewnia wykonanie nakazow, wystapien, decyzji i zarzadzen wydawanych przez organy nadzoru
nad warunkami pracy
» zna, wzakresie niezbednym do wykonywania cigzacych na nim obowiazkow, przepisy o ochronie pracy,
w tym przepisy oraz zasady bezpieczenstwa i higieny pracy
» zaznajomienie pracownikow z zakresem  ich obowigzkow, sposobem wykonywania pracy na
wyznaczonych stanowiskach, w tym zapewnia przeszkolenie pracownikéw w zakresie bezpieczenstwa i
higieny pracy przed dopuszczeniem ich do pracy oraz zapewnia prowadzenie okresowych szkolen
w tym zakresie.
» wyznacza koordynatora sprawujgcego nadzér nad bezpieczenstwem i higiena, w razie gdy jednoczes$nie w
tym samym miejscu wykonujg pracg pracownicy zatrudnieni przez réznych pracodawcow
Przy pracach na: stupach, masztach, konstrukcjach budowlanych bez stropéw, a takze przy ustawianiu lub
rozbidree rusztowan oraz przy pracach na drabinach i klamrach na wysokosci powyzej 2 m nad poziomem
terenu zewnetrznego lub podlogi nalezy w szczegdlnosci:
1) przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ stan techniczny konstrukcji lub urzadzen, na ktérych maja by¢
wykonywane prace, w tym ich stabilno$¢, wytrzymalo$¢ na przewidywane obcigzenie oraz zabezpieczenie
przed nie przewidywana zmiang polozenia, a takze stan techniczny stalych elementow konstrukcji lub
urzadzen majacych stuzyé do mocowania linek bezpieczenstwa,

2) zapewni¢ stosowanie przez pracownikéw, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac, sprzgtu

chroniagcego przed upadkiem z wysokosci jak: szelki bezpieczefistwa z linkg bezpieczenstwa
przymocowang do stalych elementow konstrukeji, szelki bezpieczenstwa z pasem biodrowym (do prac w
podparciu - na stupach, masztach itp.),

3) zapewni¢ stosowanie przez pracownikéw helmow ochronnych przeznaczonych do prac na wysokosci
Przy robotach ziemnych nalezy zapewni¢:

1) zabezpieczenie terenu budowy, wykopu dla kabli oraz robét oraz fundamentowych pod maszty i stupy,

2) obowigzkowe  zabezpieczenie ~ $cian  wykopu  poczawszy od 1 m  glebokosci.
poprzez wykonanie wykopu ze $cianami (skarpami) pochylonymi

3) skladowanie materialéw i urobku w odleglosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu,

4) przy wykonywaniu wykopow sprzetem mechanicznym nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng zwigzang z
praca tych maszyn.

Prace budowlane prowadzi¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami a w szczegélnoscei:
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas robot budowlanych (Dz.U. z 2003 nr 47, poz.401)
e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w prawie ogoélnych
przepisoéw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 1997r. 129, poz. 844)

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze$nia 1999r. W sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy

przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Z 1999r. Nr 80 poz 912)
o Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 wrze$nia 1996r. w sprawie rodzajow prac,
ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. z 1996r. Nr 62 poz. 288)
e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac
wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej. (Dz. U. Nr 62, poz. 287)

e



Operator
ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddzial Dystrybucji Szczecin Szczecin, 14.09.2018 1.
Rejon Dystrybucji Szczecin
ul. Derdowskiego 2
71-178 Szczecin

tel. 91-813-22-00
38646/2018/0D3/ZR1

Zaklad Wodociggdw i Kanalizacji

ul. Grzybowa 50
72-010 Police

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu

przepompownia $ciekéw, Police, dz. nr 89/4

warunki dotycza przylgczenia obiektu projektowanego
z mocg przylaczeniowa 32 kW

na napieciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

I. MIEJSCE PRZYLACZENIA
zlacze kablowo-pomiarowe - zgodnie z dokumentacjg
II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
1. w zakresie dotyczacym budowy przytacza ENEA Operator Sp. z 0.0.
Przy granicy dz. nr 89/4 zabudowaé zlacze kablowo-pomiarowe ZKP.
Zljcze ZKP nalezy zasilié linig kablows 0,4 kV, NAY2Y-J 4x150mm2, ze zigcza kablowo-pomiarowego
nr 41528, zlokalizowanego przy granicy dz. nr 259/46. '
2. w zakresie dotyczacym niezbednych zinian w sieci

3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylgczanego

Przygotowad instalacje zalicznikows.

W celu zaprojektowania instalacji odbiorezej, informacjg o lokalizacji zlgcza ZKP mozna uzyskaé
w Rejonie Dystrybucji Szezeein. '

Przygotowaé miejsce na zabudowanie ZKP.,

Plac budowy zasili¢ przy wykorzystaniu warunkéw zasilania docelowego.

II1. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Zaciski na listwie zaciskowej w zlgezu kablowo - pomiarowym na wyjsciu w kierunku instalacji podmiotu
przylaczanego
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie granice wiasnoéci i eksploatacii urzadzen.

IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKEADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
zlacze kablowo-pomiarowe

V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Nalezy zainstalowaé uklad, ktéry sklada¢ si¢ bedzie z:
tréjfazowego licznika energii czynnej.
Wszystkie urzgdzenia do ukladu pomiarowego wigcznie nalezy przystosowaé do plombowania.

VI. RODZAJ 1 USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN
lokalizacja: w zlaczu kablowo-pomiarowym ZKP,
wielko§é: 504, 3-faz.

VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ
Energia elektryczna winna byé pobierana przy wspélezynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0,4.

38646/2018/0OD3/ZR1 UT P Strona 1



VIII. WARTOSCI DO OBLICZEN
Transformator ; 630kVA
Linia kablowa: 4*150mm?2 - dlugosé 322m

IX. DANE I INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
Zasilajgca sieé niskiego napigcia pracuje w ukiadzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowa¢
odpowiedni dla tego ukiadu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej

X. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA SIECI PRZED POWODOWANIEM ZAKLOCEN
ELEKTRYCZNYCH
Niedopuszczalne jest przylaczanie do instalacji urzadzen wprowadzajacych zaklécenia do sieci lub instalacji
innych odbiorcow.

X1. UWAGI DODATKOWE

1. Instalacj¢ wewngtrzng nalezy wykonac zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U.
72015 r. poz. 1422 z p6Zniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny speinia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przylaczane urzadzenia
powinny posiada¢ wymagang odporno$¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane,
aby nie wywolywaty w swoim $rodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartoéciach przekraczajacych odpornosé
na te zaburzenia innych urzadzen wystgpujacych w tym $rodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przytaczenia stanowié bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o §wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw jakosciowych
energii elektrycznej w zakresie odchylen czgstotliwosci i napigcia, odksztalcenia napiecia, zawarto$ci poszczegélnych
harmonicznych, wskaznika diugookresowego migotania $wiatta, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej
i planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku zgodnych z przepisami
obowiazujacego prawa.

4. Podstawe do rozpoczgcia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

5. Dokumentacja projektowa opracowana na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia winna by¢ zgodna
ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0., ktére sa publikowane na stronie internetowej Spotki:
www.operator.enea.pl, w zakresie urzgdzenn ENEA Operator Sp. z 0.0. Do przedkiadanych do uzgodnienia
dokumentacji projektowych nalezy dolaczy¢ o$wiadczenie projektanta o zgodnosci przyjetych rozwigzan
ze Standardami ENEA Operator Sp. z 0.0. w sieci dystrybucyjnej z uwzglednieniem ewentualnych odstepstw (nalezy
je wymienié ), poczynionych wg zasad okreslonych w tych Standardach.

Data waznosci warunkéw przylaezenia: 2 lata od daty ich dorgczenia.

Rozdzielnik:
RDI1

Strona 2



" WOJEWODA Szczecin, dnia 037 stycznia 2002r.
ZACHODNIOPOMORSKI

AB.IILHM-7131-37/01
DECYZJA Nr 27/52/2002

: . Napodstawie art, 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994r, - Prawo Budowlane (Dz.U. Nr
- 106, poz. 1126 z 2000x. z pézn. zmianami), w zwiazku z art. 104 §112 KPA, po rozpatrzeniu
wniosku Pana Grzegorza GOLI z dnia 27.-09, 2001 roku, na podstawie dokumentéw
stwierdzajgcych wymagane wyksztalcenie 1 prakiyke zawodowa oraz na podstawie
pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane z{ozonego przed powo}amac przeze

mnie konnsjat

NADAJE

‘Panu mgr inz. elektrykowi Grzegorzowi GOLA
ur. dnia 25 maja 19651, w Ostrowie Wielkopolskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE STECI,
INSTALACJII I URZADZEN ELEKTRYCZNYCH
X ELEKTROENERGETYCZNY cH
BEZ OGRANICZEN

UZASADNIENIE

W zwigzkn z potwierdzeniem przez Kormisje egzammacy;nau powo}_anq pIZEZ
- Wojewode Zachodmopomorslaego Zarzadzeniem Nr 100/2001 z dnia 29 marca 2001r.
posiadania przez Pana Grzegorza GOLE Wymaganego praweimn wyksztalcenia oraz praktyki

- zawodowej koniecznej do uzyskania uprawmen budowlanych w w/w specjalnosei, po

uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu na uprawmema budowlane orzeczono jak
w sentencji,

Budowlanego w Warszawie, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, za posrednictwem
Wojewody Zachodmopomorskzego

Otrzymuja:
1. Pan Grzegorz Gola

ul, Hrubieszowska 18/1 .
71-047 Szczecin

. 2. Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego w Warszawie

SN ZACH SN [3PC MOR SR

ﬁ wdrzef Jurka
WICEWGJEWODA

Od. niniejszej decyzji- przyslugUJe odwolanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru

A Ll
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Stwisrdzanis niniﬁsta nie obsjmuje eamodzislnych funkcji
technicznych w cbjetym -prawem dérniczym . budewnictwie

sbiektdéw tudewlanych zakXaddow ’ gérnipzych

{pi «czue okryels)

e e o




FOLSKA
| £ B A

INZYNIERDW

BT QWA TCTH

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-6AL-XYW-ALD *

Pan Grzegorz Marian GOLA o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/3214/02

adres zamieszkania ul. Klasztorna 17, 72-003 DOBRA

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-12 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




(-3
lww]
I

INZYHIERDW

BUDOWHICTS

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-SE7-B6F-C13 *

Pan Aleksander WIECZORKIEWICZ o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/1733/01

adres zamieszkania ul. K. Krélewicza 14/6, 71-552 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-03 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waZnego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzié¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wlaéciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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Oznaczenia : Inwestor: Zaktad Wodociggdw i Kanalizacji Police Sp. z .0.0.
72-010 Police, ul. Grzybowa 50
729 od pkt. E1 do pkt. E3 - |inja kablowa 0.4 kV w rurze ochronnej DN160 _ y
(kable zasilajgce i sterownicze z przepompowni Nazwa opracowania: | Przebudowa przepompowni sciekow
LS do rozdzielnicy zasilajgco-sterujgcej RZS przepompowni) przy ulicy Tanowskiej w Policach.

Nazwa i adres obiektu: | Przepompownia $ciekow, ul. Tanowska

od pkt. E3 do pkt. E7 - |inia kablowa 0.4 kV w rurze ochronnej DN75 X
dz. nr 89/4, obreb Police 9

(od planowanego ztgcza kablowo-pomiarowego

do rozdzielnicy zasilajgco-sterujgcej RZS przepompowni)

punkty E3.1 do pkt. E3.4 - obrys proj. rozdzielnicy zasilajgco-sterujgcej RZS

Nazwa rysunku :

PLAN ZAGOSPODAROWANIA.
INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZEWNETRZNE.
(

. przepompowni Projektant : mgr inz. Grzegorz Gola 2 Stadium :
Uwagi : nr upr. bud. 27/S2/2002 P.W.
1. W pkt. E7 pozostawi¢ zapas kabla ok. 6m. Sprawdzajacy : | mgr inz. Aleksander Wieczorkiewicz /—2 - | Skala:
2 Roboty kablowe wykona¢ zgodnie z normg PN-76/E-05125. nrupr: bud, §3/52/78 ] 1:2%0
Branza: Nrrew. : Data : Nrrys.:
ELEKTRYCZNA 10.2018 E-1




Ztgcze kablowe ZKP wolnostojgce zabudowane przez
ENEA Operator Sp. z 0.0. przy granicy dziatki nr 89/4
zgodnie z warunkami przytgczenia nr 38646/2018/0OD3/ZR1

| | .

| [ $301 |

) I | 50A I

granica stron | ' szt.3 |
eksploatacji PEN ;
ploatad T2__1 L__Y _ad

YDY 4x10

|

|

| rsr———*‘: e
: |

0

Rozdzielnica RZS

PEN 4 V-klema .
) V
N

przepompowni
I R R Pp = 32.0 kW g -
Q — Po = 24.0 kW : ‘
Ruz<10 Om | —
YIY 4 %16, L =50m, dU%= 0.82 | Uzio}?:z;pal?oa?GALMAR
e e o et e s & RS e e e () i i i S 1 e & et 0 e 4 i pomiedziowany 3/4", L=6m
sieé ENEA bednarka FeZn 30 x 4
UWAGI :

1. Roboty kablowe wykona¢ zgodnie z normg PN-76/E-05125.
2. Proj. kabel uktadac¢ na catej dtugosci w rurze ostonowej DN75.
3. Rownolegle z proj. kablem na dnie wykopu utozy¢ bednarke FeZn 30 x 4

i przytgczyc¢ jg do proj. uziomu szpilkowego Galmar 3/4", L=6m.

Ochrona od porazen:

Inwestor :

- samoczynne szybkie wyfacznie zasilania system TN-C w rozdzielnicy RZS,
system TN-C-S w obwodach odbiorczych.
- wytgczniki réznicoprgdowe o pradzie réznicowym 0.03A w rozdzielnicy RZS.

Zaktad Wodociggow i Kanalizacji Police Sp. z .0.0.

72-010 Police, ul. Grzybowa 50

Nazwa opracowania :

Przebudowa przepompowni $ciekéw
przy ulicy Tanowskiej w Policach.

Nazwa i adres obiektu:

Przepompownia $ciekoéw, ul. Tanowska
dz. nr 89/4, obreb Police 9

Nazwa rysunku :

SCHEMAT ZASILANIA PRZEPOMPOWNI.

r
Projektant : magr inz. Grzegorz Gola _ Stadium :
nr upr. bud. 27/Sz/2002 P.W.
Sprawdzajacy : | mgr inz. Aleksander Wieczorkiewicz 7 ‘D // Skala:
nr upr. bud. 53/5z/78 (&
Branza: Nr rew. : Data: Nrrys.:
ELEKTRYCZNA 10.2018 E-2.1




Nr obwodu 01 02 03 04 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 3
zasilanie rozdziel. RZS |zasilanie rozdziel. RZS ochrona kontrola gniazdo 3-faz. | gniazdo 1-faz. | gniazda 1-faz. | gniazdo 1-faz. o$wietlenie oswietlenie wentylator
Nazwa ze zigcza z agregatu pradotw. przeciwprzep. napigcia 3P+N+Z, 16A | P+N+Z, 16A | P+N+Z, 16A | P+N+Z, 16A przepompowni ewakuacyjne wywiewny
urzadzenia kablowo-pomiarowego | - gniazdo 3P+N+Z Il stopien zasilania | w rozdz. RZS | w rozdz. RZS | w przepom. | w przepom. przepompowni przepompowni
ZKP - zasil. podst.  |63A - zasil. rezerwowe pompa zatap.
Moc [kW] 24.0 63A 16A 16A 16A 16A 0.8 0.1 0.12
przewod YKY 4 x 16 5x LGY 16 LGYzo 10 LGY 1 5xLGY25 | 3xLGY25 | YKY3x25 | YKY3x25 YKY 3x2.5 YKY 3x1.5 YKY 3x1.5
PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW
1.4M went. wywiewny 3M
agregat @ >< > @
wg rys. nr E-2.1 pradotworczy ul w]ee u n]ee
1P44 § —
(W) U JIPa4 i .
IPs5 | l
5
| 2s | X
[tkie ) | J
= £ = £ £ £
3 & Q & 3 &
B, 5 L L) u 3
Gniazdo zabudowane
na bocznej $cianie rozdz. RZS
X') 63A, IP44
3
| 5xLGY 16 ) X ) I
3
| PE N, N N N, N N N, N |
do wej cyfr.
Pi = 40.0 kW : s ML A N, N N :
ster.
Po =24.0 kW | |
kz =06 © r——% = & 1 LGYz0 10 l 46
8 | 1—ee———— - — — | [7] [e] 100W
! § l f==r——=mmm = l 04!3_&#( g
| Bt ettt o —— | 03F[ 4 kontr. i zaniku 313’015 é s;bzf 5;631': s;bf
| o1q T prtacznik 1022160 § | SO |4] [z CKFET B16 B16 B16 B10 45 :
. [ zasilania PRZK 4080 L1 L2 L3 LK16 arff '
| L2 |1 ijiz] sl [1,L2,L3 400/230V,50Hz ( -2
' axeyis | 4XLGY 16 4XLGY#0 10 04F i . 2.9F 3F aF
- 5303 ’\% P304 312816 301 g 5301 é 301 é
86 In=63A In=16A 6 c2 P
. N N In=0.03A aIn=0.03A
| ‘ ~u L1 L2 L3
. L1,L2,L3 400/230V,50Hz
I Rozdzielnica zasilajgco-sterujgca RZS przepompowni, min. 1P44
Ochrona od porazen:
= - samoczynne szybkie wytgcznie zasilania system TN-C w rozdzielnicy RZS,
Ruz <10 Om Inwestor :

Uziom szpilkowy GALMAR
pomiedziowany 3/4", L=6m

system TN-C-S w obwodach odbiorczych.
- wytgczniki réznicopradowe o pradzie réznicowym 0.03A w rozdzielnicy RZS.

UWAGI :

1. Rozdzielnice RZS wykonac¢ na bazie obudowy o stopniach ochrony IP44, IKO8
wykonanej z tworzywa termoutwardzalnego w klasie ochronnosci Il.
Obudowe posadowi¢ w gruncie na prefabrykowanym fundamencie wystajgcym
ponad poziom gruntu na wys. h=0.5m (dostawa producenta obudowy).
Obudowe zamowic¢ z drzwiami zewnetrznymi szczelnymi zamykanymi na zamek
i drzwiami wewnetrznymi otwieranymi na zawiasach.

2. Na elewacji drzwi wewnetrznych zabudowac przetgcznik rodzaju zasilania 01Q,
sterownik 1A (UNITRONICS) i fgcznik 3S wentylatora wywiewnego przepompowni.

3. Wewnatrz rozdzielnicy zamontowac grzatke 4G o mocy100W z termostatem 4T (nastawa +10 C).
4. Wymiary rozdzielnicy : 1000mm x 800mm x 400mm (wys. x szer. x gteb.)

Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji Police Sp. z .0.0.
72-010 Police, ul. Grzybowa 50

Nazwa opracowania :

Przebudowa przepompowni $ciekéw
przy ulicy Tanowskiej w Policach.

Nazwa i adres obiektu:

Przepompownia $ciekéw, ul. Tanowska
dz. nr 89/4, obreb Police 9

Nazwa rysunku :

ROZDZIELNICA ZASILAJACO-STERUJACA
RZS PRZEPOMPOWNI.

[
Projektant : mgr inz. Grzegorz Gola — Stadium :
nr upr. bud. 27/Sz/2002 / P.W.
Sprawdzajacy : | mgr inz. Aleksander Wieczorkiewicz . 1‘1'/,/' | Skala:
nr upr. bud. 53/Sz/78 e .
Branza : Nrrew. : Data : Nrrys. :
ELEKTRYCZNA 10.2018 E-2.2




Nr obwodu 5 6 71 7.2 7.3 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6
N pompa $ciekow 5M pompa $ciekow 6M Hydrostatyczna | Czujnik poziomu | Czujnik poziomu czujnik kranicowy | czujnik kraricowy | czujnik kraricowy | czujnik krarcowy | czujnik kraricowy | czujnik kraricowy
azwa sonda pomiaru Sciekow | Sciekow I wylazu 7.1B wylazu 7.2B wytazu 7.3B wyltazu 7.4B wylazu 7.5B wylazu 7.6B
— poziomu Sciekéw | (komora mokra) | (komora mokra) (komora sucha) | (komora sucha) | (komora mokra) [ (komora mokra) | (komora mokra) | (komora mokra)
urzgdze (komora mokra) - suchobieg - poziom max.
Moc [kW] 9.0 9.0
przewdd YKY 4 x4/ YKY 4x 1.5 YKY 4x4/YKY 4x 1.5 preaived e . YKY 3x 1.5 YKY 3x 1.5 YKY 3x 1.5 YKY 3x1.5 YKY 3x1.5 YKY 3x 1.5
fabryczny fabryczny fabryczny
!—_ pompa $ciekow 5M pompa $ciekéw 6M PRZEPOMPOWNIA SClEKOW _]
‘ 7.1B 7.2B 7.3B 8.1B 8.2B 8.3B 8.4B 8.5B 8.6B
. U1IV1|W1IV2|W2]U2IF1IFO|DiIPE U1IV1IW1|V2IW2IU2|F1IFOIDI|PE P68 [_——_l |___—| l____l l___j r_—_l [__——l I——_j l___—l 0
l CITTTTTTTT] CITTTTTTTT] :@A: :: :o-\{ :03\: :A: :o.\: :o%: Ios\:
- kabel fabryczny | kabel abryczny il | (L] | | LPesy” | [Fosite ] L] < LPesy” | (RS |
’ 10G1.5, L=10m 10G1.5, L=10m poziom +0.36m poziom +2.6m
' [TTTTITTTTT]1 [TT T TTTTT] '
Ut w2l vifu2|wi1| V2| PE |PE| F1| FO| Di U1 |[W2) vi|u2 |Wi1| V2| PE |PE| F1| FO| Di
o0 -0 -0 -0 oo | oo | oo | oo
: I | [ LT ] L I I LT ] !
‘ puszka puszka |
5S taczeniowa 6S faczeniowa
. IP65 IP65 '
£ & £l & g z g
wla N P wla N I i} )} g
Egg Lge ng_’ Ef_ge gle gle gle £ E £ £ £ =
la8 s 0 |8 £|s Elg gl 5 ] o o a o GSM
X|g % ol 0 x|gn |8l 3|3 3|2 3|2 L 3 i 5 5 5
> >
PE : PE N\
sterow. sterow.
z wyj. cyfr. Z wyj. cyfr.
bezpot. ukt. A1 bezpot. ukt. A1
1A - istn. ukfad sterowania i sygnalizacji przepompowni przeniesiony do proj. rozdz. RZS
5E Softstart T1|r2 |"’ﬁ IMZ 6E Softstart Ti]r2 |M'1IM2 (sterownik UNITRONICS, zasilacze, akumulatory i Netbiter EC250 z anteng GSM) uzupelniony o niezbedne elementy
a 5,18 cauinik a 6.1B czujnik do wspblpracy z softstartami, czujnikami kraicowymi otwarcia wiazow etc.
wilgotnosci wilgotnosci
- i temp. - i temp.
In;:e.mrwpw-s In:T/IPTU-S
Jue]uz [ue]oe
| 1411 ] ara 1)1 [ m]a
| — | ] |
N N
5.1F 6F 6.1F
S301 PKZMO-20 $301
c2 16-20A c2
L1 L1
L1,L2,L3 400/230V,50Hz
Rozdzielnica zasilajgco-sterujgca RZS przepompowni, min. P44
UWAGI
1. Zastosowac softstarty firmy Schneider serii Altistart 01 typ ATS01N2, 11 kW
lub inne o rownowaznych parametrach technicznych (z wbudowanym by-passem i zewn.wejsciami Inwestor : Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji Police Sp. z .0.0.
binarnymi umozliwiajgcymi zat./wyt. softstartu przez uktad automatyki - sterownik przepompowni). 72-010 Police, ul. Grzybowa 50
2. Do pomiaru poziomu $ciekéw zastosowa¢ hydrostatyczng sonde gtebokosci firmy Aplisens N - .
- ; . . . azwa opracowania: | Przebudowa przepompowni $ciekow
typ $G-255/0-10m/4-20mA/L=25m lub inng o réwnowaznych parametrach technicznych. orzy ulicy Tanowskiej w Policach
3. Do sygnalizacji max. poziomu $ciekéw i zabezpieczenia przed suchobiegiem zastosowaé czujniki ! '
poziomu cieczy typ MAC-3 z kablem L=25m lub inne o réwnowaznych parametrach technicznych. Nazwa i adres obiektu: | Przepompownia $ciekéw, ul. Tanowska
4. Do sygnalizacji otwarcia wiazéw zastosowac¢ czujniki kraricowe migowe np. firmy EMAS, IP65 dz. nr 89/4, obreb Police 9
serii L51 lub inne o réwnowaznych parametrach technicznych. T————
¥ ) ROZDZIELNICA ZASILAJACO-STERUJACA
RZS PRZEPOMPOWNI.
1
Projektant : mgr inz. Grzegorz Gola Stadium :
nr upr. bud. 27/Sz/2002 / P VV
Sprawdzajacy : | mgr inz. Aleksander Wieczorkiewicz ,,2\ e Skala:
nr upr. bud. 53/Sz/78 P
Branza: Nrrew. : Data: Nrrys. :
ELEKTRYCZNA 10.2018 E-2.3
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